
SWIADECTWO Z BAD AN NR 10/13/S 

1. Temat i zakres badan: 

Przeprowadzenie badan wytrzymalosciowych mebli tapicerowanych. 

2. Numer zlecenia: RDM10/A/13/S 

3. Nazwa i adres zleceniodawcy: 

CONTRAST Janicki Wojciech 
Ul. Jana Pawta II81 
05-074 Halinow 

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami: 

- Modele: Bristol, Monsun, Polo, Capri, City, Chess, Derby, Boston 

5. Badanieprzeprowadzono w dniach: 24.04.2013 - 13.05.2013 

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami: 

Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu. 

7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania: 

• PN-F-06001.1994 
• PN-EN-1022:2007 
• PN-EN-1728:2012 
• PN-EN-12520:2010 
• PN-EN-]5373:2010 

8. Wyniki badan: 

Wyniki badan wytrzymalosci i trwalosci wraz z ocenâ  badan podano w kartach od 1-10/13/S do 
19-10/13/Sdo swiadectwa z badan nr 10/13/S. 

Przedstawione w swiadectwie wyniki badan odnosza^ si? wylacznie do badanych probek. Swiadectwo z 
badan nie moze bye powielane fragmentarycznie lub w calosci. 

9. Ocena wynikow badan: 

W/w produkty s$ zgodne z wymaganiami normowymi. 

Kierownik ds. Jakosci PBiAM 

Poznaii, 13 maj 2013 r. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu * Wydzial Technologii Drewna * Katedra Meblarstwa 
Pracownia Badania i Atestacji MebJi 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Zlec. nr R D M 10/A/13/S 

Kartanrl-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Bristol 
Wymiary mebla w mm: dl.: 1820 gl.: 900 wys.: 930 
Wysokosc siedziska: wys.: 450 
Ciezar mebla w N : 480 

Fot. 1. Wyrob przed badaniem 

Przeprowadzaj^cy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 1 . z. 19 . 
li 3 egz. nr v. z r. 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 2 -10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 

Sofa 3 - osobowa Bristol 

Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.4. Badanie statycznego obciazenia 
siedziska i oparcia 

Sila pionowa na siedzisko 1600 N , 
lOcykli 

Sila prostopadla do oparcia 560 N , 
10 cykli 

Pozytywny 

Fot. 2. Badanie statyczne siedziska Fot. 3. Badanie statyczne oparcia 

Przeprowadzaj^cy badania: 

mgr inz. Karol iabeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 2 . z.19 . 

egz. nr I z - ? 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Karta nr 3-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 

Sofa 3 - osobowa Bristol 

Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.5. Badanie statycznego obciazenia 
przedniej krawedzi siedziska 

Sila pionowa na siedzisko 1600 N 
10 cykli Pozytywny 

Fot. 4. Badanie statyczne obciazenia przedniej krawedzi siedziska 

Przeprowadzaj^cy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 3 . z. 19 . 

egz. nr v. z ~A 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 4-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Bristol 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 
Wyma ?ania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 - poziom 2 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.6. Badanie statycznego obciazenia oparcia 
sila^ pionowa^ skierowana do dolu 

Sila pionowa 500 N 
10 cykli Pozytywny 

6.7. Badanie statycznego obciazenia oparcia 
sila^ poziom^ skierowana do przodu 

Sila pozioma 450 N 
10 cykli Pozytywny 

6.10. Badanie statycznego obciazenia poreczy 
sila^ skierowana na zewnafrz 

Sila pozioma 300 N 
10 cykli Pozytywny 

6.11. Badanie statycznego obciazenia poreczy 
silq. skierowana do dolu 

Sila pionowa 900 N 
10 cykli Pozytywny 

Fot. 5. Badanie statyczne obciazenia poreczy silâ  
skierowana^ na zewnatrz 

Fot. 6. Badanie statyczne obciazenia poreczy sila^ 
skierowana do dolu 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 5-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Bristol 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 
15373:2010 - poziom 2 

Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.17. Badanie zmeczeniowe siedziska i 
oparcia 

Sila pionowa na siedzisko 1000 N 
Sila prostopadla do oparcia 300 N 

100.000 cykli 
Pozytywny 

6.18. Badanie zmeczeniowe przedniej 
krawedzi siedziska 

Sila pionowa na siedzisko 
1000 N 50.000 cykli Pozytywny 

6.20. Badanie zmeczeniowe poreczy Sila pionowa 400 N 
50.000 cykli Pozytywny 

6.24. Badanie udarowe siedziska Wysokosc spadku 
240 mm 10 cykli Pozytywny 

6.25. Badanie udarowe oparcia Wysokosc spadku 
330 mm 10 cykli Pozytywny 

6.26. Badanie udarowe poreczy Wysokosc spadku 
330 mm 10 cykli Pozytywny 

6.27. Badanie odpornosci na spadek Wysokosc spadku 
300 mm 10 cykli Pozytywny 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 5 . z.19 . 

egz. nr (I z «3 



Z a l do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 6 - 10/13/S 

Badanie statecznosci. M E B E L DO SIEDZENIA 
Badanie statecznosci 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Bristol 

Metodyka i Wymagania: PN-EN 1022:2007 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.2. Utrata rownowagi do przodu, wszystkie 
meble do siedzenia 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 20 N 

5 s 
Pozytywny 

6.4. Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 
do siedzenia bez poreczy 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 20 N 

5 s 
Pozytywny 

6.6. Utrata rownowagi do tylu, wszystkie meble 
do siedzenia z oparciami 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 157 N 

5 s 
Pozytywny 

Wszystkie poddane badaniu statecznosci meble spelniaj^ wymagania normowe. 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 6 . z. 19 . 

egz. nr ..' z -n 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Karta nr 7-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Capri 
Wymiary mebla w mm: dl.: 1750 gl.: 800 wys.: 850 
Wysokosc siedziska: wys.: 450 
Ciezar mebla w N : 3 70 

Fot. 7. Wyrob przed badaniem 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 7 . z.19 . 

egz. nr /I z -5 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 8-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Capri 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 

Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.4. Badanie statycznego obciazenia 
siedziska i oparcia 

Sila pionowa na siedzisko 1600 N , 
10 cykli 

Sila prostopadla do oparcia 560 N , 
10 cykli 

Pozytywny 

Fot. 8. Badanie statyczne siedziska 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 8 .Z .19 . 

egz. nr 4. z -5 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 9 - 10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 

Sofa 3 - osobowa Capri 

Wyma ?ania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 - poziom 2 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.5. Badanie statycznego obciazenia 
przedniej krawedzi siedziska 

Sila pionowa na siedzisko 1600 N 
10 cykli Pozytywny 

Fot. 9. Badanie statyczne obciazenia przedniej krawedzi siedziska 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 9 . z. 19 . 

egz. nr 4. z S. 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 10-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Capri 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 
Wyma ?ania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 - poziom 2 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.6. Badanie statycznego obciazenia oparcia 
sila^ pionowa^ skierowana do dolu 

Sila pionowa 500 N 
10 cykli Pozytywny 

6.7. Badanie statycznego obciazenia oparcia 
sila^ poziom^ skierowana do przodu 

Sila pozioma 450 N 
10 cykli Pozytywny 

6.10. Badanie statycznego obciazenia poreczy 
sila^ skierowana^ na zewnatrz 

Sila pozioma 300 N 
10 cykli Pozytywny 

6.11. Badanie statycznego obciazenia poreczy 
silâ  skierowana do dolu 

Sila pionowa 900 N 
10 cykli Pozytywny 

Fot. 10. Badanie statyczne obciazenia poreczy 
sila^ skierowana^ na zewnattz 

Fot. 11. Badanie statyczne obciazenia poreczy 
sila^ skierowana do dolu 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos A 

/str. 10 . z. 19 . 

egz. nr 4 z 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 11-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Capri 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 
2010 - poziom 2 

Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.17. Badanie zmeczeniowe siedziska i 
oparcia 

Sila pionowa na siedzisko 1000 N 
Sila prostopadla do oparcia 300 N 

100.000 cykli 
Pozytywny 

6.18. Badanie zmeczeniowe przedniej 
krawedzi siedziska 

Sila pionowa na siedzisko 
1000 N 50.000 cykli Pozytywny 

6.20. Badanie zmeczeniowe poreczy Sila pionowa 400 N 
50.000 cykli Pozytywny 

6.24. Badanie udarowe siedziska Wysokosc spadku 
240 mm 10 cykli Pozytywny 

6.25. Badanie udarowe oparcia Wysokosc spadku 
330 mm 10 cykli Pozytywny 

6.26. Badanie udarowe poreczy Wysokosc spadku 
330 mm 10 cykli Pozytywny 

6.27. Badanie odpornosci na spadek Wysokosc spadku 
300 mm 10 cykli Pozytywny 

Przeprowadzaj^cy badania: 

mgr inz. Karol Labeda v 

dr inz. Robert Klos 

str. 11 . z. 19 . 

egz. nr d. 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 12-10/13/S 

Badanie statecznosci. M E B E L DO SIEDZENIA 
Badanie statecznosci 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Capri 

Metodyka i Wymagania: PN-EN 1022:2007 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.2. Utrata rownowagi do przodu, wszystkie 
meble do siedzenia 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 20 N 

5 s 
Pozytywny 

6.4. Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 
do siedzenia bez poreczy 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 20 N 

5s 
Pozytywny 

6.6. Utrata rownowagi do tylu, wszystkie meble 
do siedzenia z oparciami 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 157 N 

5 s 
Pozytywny 

Wszystkie poddane badaniu statecznosci meble spelniaj^ wymagania normowe 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 12 . z. 19 . 

egz. nr 6 z 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 13-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Chess 
Wymiary mebla w mm: dl.: 2150 gl.: 830 wys.: 850 
Wysokosc siedziska: wys.: 400 
Ciezar mebla w N : 500 

Fot. 12. Wyrob przed badaniem 

Przeprowadzajaxy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 13 . z. 19 . 

egz. nr /I z 3 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 14-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 

Sofa 3 - osobowa Chess 

Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.4. Badanie statycznego obciazenia 
siedziska i oparcia 

Sila pionowa na siedzisko 1600 N , 
10 cykli 

Sila prostopadla do oparcia 560 N , 
10 cykli 

Pozytywny 

Fot. 13. Badanie statyczne siedziska Fot. 14. Badanie statyczne oparcia 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

1 

str. 14 . z. 19 . 
A % egz. nr z 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Zlec. nr R D M 10/A/13/S 

Kartanr 15-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Chess 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 
Wymagania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 - poziom 2 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.5. Badanie statycznego obciazenia 
przedniej krawedzi siedziska 

Sila pionowa na siedzisko 1600 N 
10 cykli Pozytywny 

Fot. 15. Badanie statyczne obciazenia przedniej krawedzi siedziska 

Przeprowadzajacy badania: / J * 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos /^T^r77. 

egz. nr 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 16-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Chess 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 
Wyma Sania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 - poziom 2 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.6. Badanie statycznego obciazenia oparcia 
sila^ pionowa skierowana do dolu 

Sila pionowa 500 N 
10 cykli Pozytywny 

6.7. Badanie statycznego obciazenia oparcia 
sila^ poziom^ skierowana do przodu 

Sila pozioma 450 N 
10 cykli Pozytywny 

6.10. Badanie statycznego obciazenia poreczy 
silâ  skierowana na zewnatez 

Sila pozioma 300 N 
10 cykli Pozytywny 

6.11. Badanie statycznego obciazenia poreczy 
sila^ skierowana do dolu 

Sila pionowa 900 N 
10 cykli Pozytywny 

Fot. 16. Badanie statyczne obciazenia poreczy sila^ skierowana na zewnatrz 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda . . . . 

dr inz. Robert Klos . 

str. 16 . z. 19 

egz. nr z -.. 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Z lec .n rRDM 10/A/13/S 

Kartanr 17-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Chess 

Metodyka: PN-EN 1728:2012 
Wyma gania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 - poziom 2 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.17. Badanie zmeczeniowe siedziska i 
oparcia 

Sila pionowa na siedzisko 1000 N 
Sila prostopadla do oparcia 300 N 

100.000 cykli 
Pozytywny 

6.18. Badanie zmeczeniowe przedniej 
krawedzi siedziska 

Sila pionowa na siedzisko 
1000 N 50.000 cykli Pozytywny 

6.20. Badanie zmeczeniowe poreczy Sila pionowa 400 N 
50.000 cykli Pozytywny 

6.24. Badanie udarowe siedziska Wysokosc spadku 
240 mm 10 cykli Pozytywny 

6.25. Badanie udarowe oparcia Wysokosc spadku 
330 mm 10 cykli Pozytywny 

6.26. Badanie udarowe poreczy Wysokosc spadku 
330 mm 10 cykli Pozytywny 

6.27. Badanie odpornosci na spadek Wysokosc spadku 
300 mm 10 cykli Pozytywny 

Przeprowadzajacy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 17 . z. 19 . 

egz. nr u z -?. 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Zlec. nr R D M 10/A/13/S 

Karta nr 18- 10/13/S 

Badanie statecznosci. M E B E L DO SIEDZENIA. 
Badanie statecznosci 

Nazwa i symbol typu mebla: Sofa 3 - osobowa Chess 

Metod^ Kka i Wymagania: PN-EN 1022:2007 
Punkt 
normy Rodzaj badania Parametry 

badania 
Wynik 
badania 

6.2. Utrata rownowagi do przodu, wszystkie 
meble do siedzenia 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 20 N 

5 s 
Pozytywny 

6.4. Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 
do siedzenia bez poreczy 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 20 N 

5 s 
Pozytywny 

6.6. Utrata rownowagi do tylu, wszystkie meble 
do siedzenia z oparciami 

Sila pionowa 600 N 
Sila pozioma 171 N 

5 s 
Pozytywny 

Wszystkie poddane badaniu statecznosci meble spelniaj^ wymagania normowe. 

Przeprowadzaj^cy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 

str. 18 . z. 19 . 

egz. nr d z $ 



Zal. do protokolu nr 10/13/S 
Zlec. nr R D M 10/A/13/S 

Kartanr 19-10/13/S 

Badanie wytrzymalosci. M E B E L DO SIEDZENIA 

Wnioski: 
Poddane badaniu wyroby spelniaj^ wymagania normowe. 
Po przeprowadzeniu badania trwalosci mozna zaobserwowac minimaln^ deformacje warstwy 
wyscielajacej, nie majacej wplywu na bezpieczenstwo uzytkowania wyrobow. 

Fot. 17. Wyrob Bristol po badaniu Fot. 18. Wyrob Capri po badaniu 

Fot. 19. Wyrob Chess po badaniu 

Przeprowadzaj^cy badania: 

mgr inz. Karol Labeda 

dr inz. Robert Klos 


